
Program prac konserwatorskich 

 

Przedmiot programu:  

Restauracja i konserwacja pomnika nagrobnego, z elementami rekonstrukcji, rodziny 

Leszczyc - Grabianka. Pomnik  znajduje  się  na  cmentarzu  Montparnasse  w  Paryżu;  kw.  

9,  rz.  7  de  l’ancienne al. Raffet, g. 48 av. de l’Ouest. Nagrobek  wykonany  z  wapienia  

organodetrytycznego.  Wielkość  pola  grobowego: 140 x 240 cm.  

 

Opis nagrobka:  

Nagrobek zbudowany na planie prostokąta. Na niskim cokole, schodkowo, spoczywa płaska, 

profilowana na bokach, płyta nakrywająca. Cokół posadowiony jest na kamiennej podstawie 

płytowej, która prawdopodobnie spoczywa bezpośrednio na gruncie. Jednocześnie na cokole 

U wezgłowia nagrobka, znajduje się stela o profilowanych bokach, zwieńczona dwuspadowo. 

Na  płycie  nagrobnej  położona jest  owalna,  marmurowa  płyta  z  inskrypcją o wymiarach 

85 x 60 x 1 cm. Na steli i płycie nakrywającej wykute są inskrypcje. Dodatkowo na płycie 

wykuty jest wypukły, duży krzyż. Z  przodu  pola  grobowego cokół przybiera formę, 

profilowanej,  kamiennej  donicy.  Nagrobek  ujęty  żeliwnym ogrodzeniem – słupkami 

połączonymi łańcuchem (obecnie niekompletnym).  

 

Stan zachowania obiektu: 

Nagrobek źle zachowany.  Wśród zniszczeń należy wymienić pęknięcia i ubytki cokołu, 

spowodowane korozją metalu w miejscach montażu słupków ogrodzenia. Wierzchnia 

warstwa wapienia jest silnie zwietrzała, co objawia się nierówną powierzchnią. Ponadto  

powierzchnia  kamienia  pokryta  jest  szarymi  nawarstwieniami  chemicznymi oraz 

nawarstwieniami biologicznymi, które zakłócają odbiór estetyczny nagrobka. Nie  

zachowała  się  zaprawa  spoinowa  w  miejscach  łączeń  poszczególnych  bloków 

kamienia. Spośród  elementów  ogrodzenia  zachowała  się  połowa:  trzy  słupki  i  dwa  

łańcuchy. Ich powierzchnię pokrywają produkty intensywnej korozji metalu. 
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Wnioski i założenia konserwatorskie 

Głównym  celem  planowanych  prac  jest  zatrzymanie  degradacji  kamiennych oraz 

żeliwnych elementów nagrobka oraz zabezpieczenie ich przed dalszym niszczeniem. W tym 

celu należy podjąć niezbędne działania konserwatorskie: dezynfekcję, uzupełnienie ubytków 

oraz hydrofobizację. Należy usunąć  z kamienia  szpecące nawarstwienia. Poza tym,  w celu 

przywrócenia pierwotnych walorów estetycznych,  należy uzupełnić ubytki formy pomnika 

nagrobnego oraz spoinowania przy użyciu odpowiednio dobranych wstawek kamiennych, 

oraz zapraw mineralnych. W  przypadku  metalowych  elementów  ogrodzenia  konieczne  

będzie  usunięcie produktów  korozji,  zabezpieczenie  ich  przed  ponowną  korozją  oraz  

zastosowanie dekoracyjnej  warstwy  kryjącej.  Przewiduje  się  też  rekonstrukcję  

brakujących  słupków i łańcuchów. 
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Dokumentacja fotograficzna obiektu: 

 

 
Fot. 1. Nagrobek rodziny Leszczyc - Grabianka na cmentarzu Montparnasse w Paryżu,  

Francja. Widok z przodu od strony południowej.  

 
Fot. 2. Nagrobek rodziny Leszczyc - Grabianka na cmentarzu Montparnasse w Paryżu,  

Francja. Widok trzy czwarte od strony południowo-zachodniej.  
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Fot. 3. Nagrobek rodziny Leszczyc - Grabianka na cmentarzu Montparnasse w Paryżu,  

Francja. Widok z tyłu od strony północnej.  

 
Fot. 4.  Nagrobek rodziny Leszczyc - Grabianka na cmentarzu Montparnasse w Paryżu,  

Francja. Zbliżenie na inskrypcje na steli. Widoczne fragmrnty muszelek na zwietrzałej 

powierzchni wapienia. 
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Fot. 5. Nagrobek rodziny Leszczyc - Grabianka na cmentarzu Montparnasse w Paryżu,  

Francja. Zbliżenie na inskrypcje na płycie nakrywającej.  
 

 
Fot. 6.  Nagrobek rodziny Leszczyc - Grabianka na cmentarzu Montparnasse w Paryżu,  

Francja. Zbliżenie na owalna tablicę z inskrypcjami. 



-  6  - 

 

 

 

 
Fot. 7.  Nagrobek rodziny Leszczyc - Grabianka na cmentarzu Montparnasse w Paryżu,  

Francja. Widok na zachowane elementy żeliwnego ogrodzenia. 

 

 
Fot. 8.  Nagrobek rodziny Leszczyc - Grabianka na cmentarzu Montparnasse w Paryżu,  

Francja. Zbliżenie na skorodowany metal i uszkodzony narożnik cokołu. 
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Fot. 9. Nagrobek rodziny Leszczyc - Grabianka na cmentarzu Montparnasse w Paryżu,  

Francja. Zbliżenie szczelinę rozsuniętych elementów kamiennych. 
 

 
Fot. 10.  Nagrobek rodziny Leszczyc - Grabianka na cmentarzu Montparnasse w Paryżu,  

Francja. Zbliżenie na uszkodzenia w podstawie i cokole.  
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Fot. 11.  Nagrobek rodziny Leszczyc - Grabianka na cmentarzu Montparnasse w Paryżu,  

Francja. Zbliżenie na owalna płytę opartą z tyłu steli. Stan na 2022 rok. 
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Proponowane postępowanie konserwatorskie: 

1.  Wykonanie dokumentacji stanu zachowania, fotograficznej, opisowej. Kontynuacja prac 

dokumentacyjnych do momentu zakończenia konserwacji obiektu. 

2.  Demontaż żeliwnych słupków ogrodzenia. 

3.  Usunięcie  luźnych  nawarstwień  i  wstępne  umycie  wapienia  przy  pomocy woda pod 

ciśnieniem i miękkich szczotek.  

4.  Dezynfekcja obiektu preparatem Grünbelag-Entferner oraz Adolit M flüssig firmy Remmers, 

Niemcy, lub inny o podobnych właściwościach. Zaproponowane preparaty mają działanie 

glonobójcze 

i grzybobójcze.  

5.  Oczyszczenie powierzchni  kamieni  metodami  chemicznymi  -  roztwory  węglanu amonu,  

pasta  Monumentic  C.  Konieczne  jest  wykonanie  prób  oczyszczania zaproponowanymi 

metodami. 

6.  Dodatkowe doczyszczanie i usunięcie ciemnych nawarstwień chemicznych z kamieni 

wapiennych, metodami mechanicznymi z jednoczesnym wyrównaniem powierzchni kamienia 

(szlifowanie ręczne drobnym korundem i papierami ściernymi, oraz czyszczenie metodą ścierno - 

strumieniową). 

7.  Oczyszczenie  elementów  ogrodzenia  z  produktów  korozji  przy  użyciu  metody 

strumieniowo-ściernej,  z  zastosowaniem  odpowiednio  dobranego  ścierniwa kwarcowego (0,1-0, 

3 mm). 

8.  Wykonanie rekonstrukcji brakujących elementów ogrodzenia (trzech słupków i łańcucha) w 

odlewni elementów żeliwnych. Alternatywnie przewiduje się znalezienie i zakupienia podobnych 

elementów "z epoki". 

9.  Zabezpieczenie  powierzchni  żeliwa  warstwą  antykorozyjnej  farby  podkładowej i 

nawierzchniowej w kolorze grafitowym matowym, np. poliwinylową farbą firmy Lowigraf.  

Dodatkowo dopuszcza się wcześniejsze zabezpieczenie żeliwa metodą cynkowania ogniowego. 

10.  Wykonanie stabilizacji elementów nagrobka poprzez ostrożne dosunięcie przesuniętych 

elementów i w razie możliwości sklamrowanie elementami ze  stali nierdzewnej. Wszystko przy 

użyciu żywicy epoksydowej Akepox 5010, firmy Akemi, Niemcy. 

11.  Uzupełnienie  ubytków  formy  wapienia  i  spoinowania.  Zaleca  się  zastosowanie zaprawy  

mineralnej  opartej  na  spoiwie  wapiennym  o  odpowiednio  dobranej strukturze  i  kolorystyce.  

Dopuszcza  się  stosowanie  gotowych  zapraw,  np. Restariermörtel  ZF  firmy  Remmers  lub  innej  

dostępnej  na  rynku  o  podobnych właściwościach, w kolorze oryginalnego materiału. Większe  

ubytki  należy  uzupełnić  kamiennymi  flekami  wklejanymi  przy  użyciu zapraw  mineralnych  

(np.  Marmorkleber  firmy  Remmers)  i  bolców  z  włókna szklanego. 
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12.  Montaż ogrodzenia w pierwotnym miejscu. 

13. Montaż owalnej tablicy pamiętkowej - prawdopodobnie z tyłu steli. Dokładne miejsce 

mocowania tablicy będzie przedmiotem dyskusji i zostanie ustalone ze zleceniodawcą. 

14. Wypełnienie spoin pomiędzy poszczególnymi blokami kamienia (cementowo-wapienne 

zaprawy mineralne z wapienno - kwarcowym wypełniaczem). 

15. Kolorystyczne scalenie rekonstrukcji i uzupełnień  (zawiesina suchych pigmentów w 

spoiwie krzemianowym, np. Keim-Fixativ, firmy Keim, Niemcy). 

16. Kolorystyczne uczytelnienie liternictwa na płycie, np. srebrzysto-szara farba Metallic 

815, firmy RoyalTalens, Holandia, albo farby napisowe, firmy Akemi, Niemcy  

17. Ostateczna dezynfekcja wszystkich kamieni biocydami (BFA, firmy Remmers, Niemcy, 

Lichenicida, firma Bresciani, Włochy). 

18.  Hydrofobizacja  kamienia.  Proponuje  się  zastosowanie  preparatu  na  bazie siloksanów,  

np.  Funcosil  SNL  lub  Funcosil  FC  firmy  Remmers  lub  innych dostępnych na rynku o 

podobnych właściwościach. 

19.  Wykonanie końcowej dokumentacji konserwatorskiej. 

 

Program prac przygotował - mgr Jakub Kurkiewicz 

 

 


